Терминалы
Подключиться к сессии
Подключение к терминальной сессии. Для работы используется протокол EHLLAPI

	Имя сессии
	[Текст] Имя сессии. В большинстве случаев это одна буква 'A' - 'Z'

	Путь к библиотеке
	[Текст] Полный путь к библиотеке PCSHLL32.dll. Если указать пустое значение, то робот попробует найти библиотеку самостоятельно

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Возвращается объект подключения к терминалу

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Закрыть сессию
Закрывает ранее открытую сессию к терминалу

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Получить курсор
Получает текущие координаты курсора в терминале

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Задержка перед
	[Число] Задержка в миллисекундах перед выполением блока

	Задержка после
	[Число] Задержка в миллисекундах после выполения блока

	Время ожидания
	[Число] Время ожидания выполнения операции в секундах

	Столбец
	[Число] Позиция X курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Строка
	[Число] Позиция Y курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Установить курсор
Устанавливает курсор в заданные координаты

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Столбец
	[Число] Позиция X курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Строка
	[Число] Позиция Y курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Задержка перед
	[Число] Задержка в миллисекундах перед выполением блока

	Задержка после
	[Число] Задержка в миллисекундах после выполения блока

	Время ожидания
	[Число] Время ожидания выполнения операции в секундах

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Получить текст с позиции
Получает текст с указанной позиции в терминале

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Столбец
	[Число] Позиция X курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Строка
	[Число] Позиция Y курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Длина текста
	[Число] Количество символов, которое необходимо получить с терминала с указанной позиции курсора. Если значение оставить пустым или указать ноль, то текст будет взят до конца строки

	Задержка перед
	[Число] Задержка в миллисекундах перед выполением блока

	Задержка после
	[Число] Задержка в миллисекундах после выполения блока

	Время ожидания
	[Число] Время ожидания выполнения операции в секундах

	Результат
	[Текст] Текст, полученный с терминала

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Получить значение поля с позиции
Получает значение поля с указанной позиции в терминале. По заданным координатам будет автоматически установлено начало поля и его длина

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Столбец
	[Число] Позиция X курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Строка
	[Число] Позиция Y курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Задержка перед
	[Число] Задержка в миллисекундах перед выполением блока

	Задержка после
	[Число] Задержка в миллисекундах после выполения блока

	Время ожидания
	[Число] Время ожидания выполнения операции в секундах

	Результат
	[Текст] Значение поля, полученное с терминала

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Записать текст в позицию
Записывает текст в указанную позицию в терминале

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Столбец
	[Число] Позиция X курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Строка
	[Число] Позиция Y курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Текст
	[Текст] Записываемый текст

	Задержка перед
	[Число] Задержка в миллисекундах перед выполением блока

	Задержка после
	[Число] Задержка в миллисекундах после выполения блока

	Время ожидания
	[Число] Время ожидания выполнения операции в секундах

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Записать значение поля в позицию
Записывает значение поля в указанную позицию в терминале. По заданным координатам будет автоматически установлено начало поля

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Столбец
	[Число] Позиция X курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Строка
	[Число] Позиция Y курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Значение
	[Текст] Записываемое значение в поле

	Задержка перед
	[Число] Задержка в миллисекундах перед выполением блока

	Задержка после
	[Число] Задержка в миллисекундах после выполения блока

	Время ожидания
	[Число] Время ожидания выполнения операции в секундах

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Получить значение поля
Получает значение поля с текущей позиции

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Задержка перед
	[Число] Задержка в миллисекундах перед выполением блока

	Задержка после
	[Число] Задержка в миллисекундах после выполения блока

	Время ожидания
	[Число] Время ожидания выполнения операции в секундах

	Результат
	[Текст] Значение поля, полученное с терминала

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Записать значение поля
Записывает значение поля в текущую позицию в терминале

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Значение
	[Текст] Записываемое значение в поле

	Задержка перед
	[Число] Задержка в миллисекундах перед выполением блока

	Задержка после
	[Число] Задержка в миллисекундах после выполения блока

	Время ожидания
	[Число] Время ожидания выполнения операции в секундах

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Получить область экрана
Получает прямоугольную область экрана с терминала по указанным координатам

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Начальный столбец
	[Число] Начальная (левая-верхняя) позиция экрана терминала X. Для получения всей области экрана укажите значение 0 во всех свойствах начальной и конечной позиций

	Начальная строка
	[Число] Начальная (левая-верхняя) позиция экрана терминала Y. Для получения всей области экрана укажите значение 0 во всех свойствах начальной и конечной позиций

	Конечный столбец
	[Число] Конечная (нижняя-правая) позиция экрана терминала X. Для получения всей области экрана укажите значение 0 во всех свойствах начальной и конечной позиций

	Конечная строка
	[Число] Конечная (нижняя-правая) позиция экрана терминала Y. Для получения всей области экрана укажите значение 0 во всех свойствах начальной и конечной позиций

	Задержка перед
	[Число] Задержка в миллисекундах перед выполением блока

	Задержка после
	[Число] Задержка в миллисекундах после выполения блока

	Время ожидания
	[Число] Время ожидания выполнения операции в секундах

	Результат
	[Текст] Текст, полученный с терминала

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Отправить клавиши
Отправляет нажатие клавиши или строку с клавишами в терминал

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Клавиши
	[Текст] Строка с клавишами. Текст в заданной строке распознается по регистру. Для отправки функциональных клавиш используйте блок "Отправить функциональную клавишу" или используйте их мнемоническое представление

	Задержка перед
	[Число] Задержка в миллисекундах перед выполением блока

	Задержка после
	[Число] Задержка в миллисекундах после выполения блока

	Время ожидания
	[Число] Время ожидания выполнения операции в секундах

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Отправить функциональную клавишу
Отправляет нажатие функциональной клавиши в терминал

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Клавиша
	Отправляемая клавиша. Если нужной клавиши нет, то используйте блок "Отправить клавиши", где в свойстве "Клавиши" укажите ее мнемоническое представление

	Задержка перед
	[Число] Задержка в миллисекундах перед выполением блока

	Задержка после
	[Число] Задержка в миллисекундах после выполения блока

	Время ожидания
	[Число] Время ожидания выполнения операции в секундах

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Ожидать текст с позиции
Ожидает появление текста с указанной позиции

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Столбец
	[Число] Позиция X курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Строка
	[Число] Позиция Y курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Текст
	[Текст] Ождиаемый текст на терминале с указанной позиции курсора

	Учитывать регистр
	Учитывать регистр символов при проверке

	Задержка перед
	[Число] Задержка в миллисекундах перед выполением блока

	Задержка после
	[Число] Задержка в миллисекундах после выполения блока

	Время ожидания
	[Число] Время ожидания в секундах

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Ожидать значение поля с позиции
Ожидает появление значения поля с указанной позиции. По заданным координатам будет автоматически установлено начало поля

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Столбец
	[Число] Позиция X курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Строка
	[Число] Позиция Y курсора в терминале. Нумерация начинается с 1

	Значение
	[Текст] Ождиаемое значение поля на терминале с указанной позиции курсора

	Учитывать регистр
	Учитывать регистр символов при проверке

	Задержка перед
	[Число] Задержка в миллисекундах перед выполением блока

	Задержка после
	[Число] Задержка в миллисекундах после выполения блока

	Время ожидания
	[Число] Время ожидания в секундах

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Получить значение поля между текстом
Получает значение поля между текстом

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Текст до
	[Текст] Текст до поля

	Текст после
	[Текст] Текст после поля

	Индекс
	[Число] Порядковый индекс найденного поля. Нумерация начинается с нуля

	Задержка перед
	[Число] Задержка в миллисекундах перед выполением блока

	Задержка после
	[Число] Задержка в миллисекундах после выполения блока

	Время ожидания
	[Число] Время ожидания выполнения операции в секундах

	Результат
	[Текст] Значение поля, полученное с терминала

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


Записать значение поля между текстом
Записывает значение поля между текстом

	Ссылка на подключение
	[Ссылка] Объект подключения к терминалу. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на подключение" блока "Подключиться к сессии" из группы Терминалы

	Текст до
	[Текст] Текст до поля

	Текст после
	[Текст] Текст после поля

	Индекс
	[Число] Порядковый индекс найденного поля. Нумерация начинается с нуля

	Значение
	[Текст] Записываемое значение в поле

	Задержка перед
	[Число] Задержка в миллисекундах перед выполением блока

	Задержка после
	[Число] Задержка в миллисекундах после выполения блока

	Время ожидания
	[Число] Время ожидания выполнения операции в секундах

	Уровень обработки
	Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Ignore" - ошибки игнорируются; "Handle" - ошибки обрабатываются. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Уровень сообщений
	Выбор уровня сообщений, которые будут выводить блоки при работе. Возможные значения: "Default" - по умолчанию; "Release" - вывод отключен; "Debug" - вывод основной информации; "Detailed" - вывод подробной информации. Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы

	Текст ошибки
	[Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока


